Kvalitātes sertifikāts
                Vasaras mazgāšanas līdzeklis vējstikliem
                          LV UTN 53603021711/01-2004
 
Partija Nr. 6

Izgatavošanas datums:13.07.2005

 

	Noteiktie rādītāji
	Mērvienība
	Analīžu rezultāti

	1.Ārējais izskats
	 
	Caurspīdīgs, vienveidīgs šķidrums, bez mehāniskiem piemaisījumiem gaiši rozā krāsā

	2.Blīvums pie 20°C
	g/cm³
	0,994

	3.Šķidrums pH ūdeņraža rādītājs
	pie 20 °C
	11,5

	4. Vārīšanās temperatūra
	°C
	>100

	5.Uzliesmojuma temperatūra
	°C
	>100


 
Atbilst:             LV UTN 53603021711/01-2004

 

 

 

 

Galv. Tehnologs            _____________________/ A. Bekkers

                                                 (paraksts)

	2.ĶĪMISKĀ PRODUKTA SASTĀVS UN ZIŅAS PAR TĀ SASTĀVDAĻĀM
Mazgāšanas līdzeklisvējstikliem.

Etanols -           5-10 % (Nr. CAS 64-17-5)         F R11  S2,7,16

Anjonu virsmaktīvas vielas mazāk kā 0,1%       Xi R36/38

Ūdens demineralizācija līdz 90 %

 

3. BĪSTAMĪBAS RAKSTUROJUMS
Ugunsbīstamība: Nav zināmas īpašas pazīmes

Toksiskums: Lietojot kā paredzēts nav ietekmes uz cilvēku

Ķīmiskā reakcija: Dati nav pieejami

Ietekme uz vidi: Lietojot kā paredzēts nav ietekmes uz vidi

 

4. PIRMĀS PALIDZĪBAS PASĀKUMI:
4.1.Vispārēja rakstura informācija:

Nav īpašu norādījumi, taču pirmā palīdzība var būt nepieciešama gadījumā, ja ši viela tiek norīta. Vajadzības gadījumā vērsties pēc medicīniskās palīdzības.

4.2 Norīšanas gadījumā:
Dzert ūdeni un izraisīt vemšanu. Nekavējoties griezties pēc medicīniskas palīdzības

4.3.  Acis:
Acis skalot vismaz 15 minūtes ar lielu daudzumu ūdeni, vislabāk ar tekošu ūdeni.

4.4. Āda :
Atbrīvot ādu no apģērba, nekavējoties mazgāt ar ziepēm un ūdeni.

 

5. UGUNS DZĒŠANAS / UGUNSDROŠĪBAS PASĀKUMI:
Dzēts ar sausa CO2 vai ūdens strūklas palīdzību. Ar ūdens strūklu var pazemināt trauku temperatūru.

 

6. AVĀRIJAS GADĪJUMĀ VEICAMIE PASĀKUMI:
Personīga uzmanība izlīšanas gadījumā: 

Esiet uzmanīgi un centieties apturēt noplūdi, ja tas ir iespējams.

Vides aizsardzība:
Metodes pielietojamas izlīšanas gadījumā:
Nelielas izšļakstīšanas gadījumā aizskalot kanalizācijā vai ar notekūdeņiem, spēcīgi atšķaidot ar ūdeni. Lielākās izlīšanas gadījumā savākt / absorbēt ar smiltīm vai zemi. Pārvietot piemērotā atkritumu savākšanas konteinerī. Noplūdes vietu skalot ar ūdeni.

7. UZGLABĀŠANA UN LIETOŠANA
Jāizvairās no saskares ar spēcīgiem oksidantiem. Uzglabāt slēgtos konteineros aukstās, labi ventilējamās telpās. Smēķēšana un darbības ar atklātu uguni ir aizliegtas produkta uzglabāšanas telpās.

 

8. DARBA DROŠĪBA UN PERSONĪGĀ AIZSARDZĪBA
8.1. Darba drošība
Ventilācija

Lietot tikai ventilējamās telpās

Nav īpašu rekomendāciju, bet tie var būtnepieciešami īpašos gadījumos, kad ir pastiprināta gaisa piesārņotība.

8.2. Personīgā aizsardzība
Roku aizsardzība:
Nēsājot speciālus ķīmiski drošus cimdus lietošana ir relatīvi nekaitīga

Elpošanas ceļi:
Slēgtās telpās ir jābūt ventilācijai

Acu aizsardzība:
Nēsājiet speciālās ķīmiski drošās brilles.

Cita veida aizsardzība:
Nēsājiet piemērotu apģērbu, lai izvairītos no saskares ar ādu.

Darba higiēna:

Ja tiek kairināta āda, mazgājiet to nekavējoties ar ziepēm un ūdeni. Nekavējoties atbrīvojieties no apģērba, kurš ir bijis saskarē ar produktu. Nesmēķējiet darba telpās. Neēst un nedzert darbojoties ar šo produktu.

 

9. FIZIKĀLĀS UN ĶĪMISKĀS ĪPAŠĪBAS
9.1. Izskats: dzidrs šķidrums / šķīdums

9.2. Krāsa: gaiši rozā

9.3. Blīvums / īpatnējais svars (G / ML):0,994

9.4. pH: 11,5

9.5. Vārīšanās temperatūra: >100°C

9.6. Uzliesmojuma temperatūra: >100 °C

9.7. Šķīdība ūdeni: Pilnīgi izšķīst

 

10. STABILITĀTE UN REAĢĒTSPĒJA
Ķīmiskā stabilitāte: ķīmiski stabils

Nevēlamas reakcijas ar citiem matēriāliem: var spēcīgi reaģēt ar oksidantiem, ar spēcīgām skābēm.

 

 

 

11. TOKSIKOLOĢISKĀ INFORMĀCIJA
Norijot LD50 (rat): >6 000 mg/kg
Paildzinātas saskares gadījumā var rasties ādas iekaisumi

Āda:
Ievērojiet labas higiēniskās normas, pēc produkta lietošanas rūpīgi nomazgājiet rokas

Acis:
Saskaroties rada iekaisumu

 

 

12. EKOLOĢISKĀ INFORMĀCIJA.
Nav kaitīgs apkārtējai videi. Šī viela šķīst ūdenī un paliek galvenokārt ūdenī. Fotoķīmiskās reakcijas rezultātā viegli oksidējās gaisā un ar ūdeni.Viela ātri sadalās un saskaņa ar OECD instrukcijām tai piemīt biosadalīšanās spēja. Nepiemīt izteikta toksiska iedarbība uz augiem.

WKG klase (Vācijā):    1.

 

13. ATKRITUMU PĀRSTRĀDE
Jāiznīcina sadedzināšanas ceļā tam speciāli paredzātās ierīcēs / iekārtās, kas atbilst atkritumu utilizācijas noteikumiem.

 

14. TRANSPORTĒŠANAS INFORMĀCIJA
RID/ADR/RTMDR: Nav klasificēts attiecīgajā likumdošanā

Jūras transports (IMO-IMDG): Nav klasificēts attiecīgajā likumdošanā

Gaisa transports (CAO/IATA): Nav klasificēts attiecīgajā likumdošanā

 

15. NORMATĪVA RAKSTURA INFORMĀCIJA
 
Sastāvs: Etanols, anjonu virsmaktīvas vielas

 

S2 Sargāt no bērniem

 
16. CITA INFORMĀCIJA
Lietotāja piezīmes:

Šajā dokumentā sniegta informācija ir apkopota balstoties uz patreizējām zināšanām, saskanā ar ķīmiskās bīstamības informācijas prasībām un iepakošanas noteikumiem. Tas nenozīmē, ka informācija ir vienmēr pareiza / precīza visos gadījumos. Tā ir lietotāja atbildība sekot informācijai un dotajām rekomendācijām. Īpašos lietošanas gadījumos ir jāgriežas pie ražotāja.



Informācija medicīniskajam personālam 
1.    Ziemas  mazgāšanas līdzeklis vējstikliem 
             1.1.       Etilspirts
Komponenta nosaukums      CAS            Eiropas              Svara                         Risks     Simbol
                                            Numurs      Savienības        koncentracija %*     
                                                         Uzskaite 
ETANOL                    64-17-5             200-578-6                       30                     R11               F  
 

            1.2. Smaržas un aromātiskas kompozīcija 
     Sintētisko smaržvielu un parfimērijas komponentu maisījums
Komponenta nosaukums      CAS            Eiropas                 Svara                        Risks       Simbols 
                                      Numurs      Savienības        koncentracija %*   

                                                         Uzskaite 
GERANIOL                    106-24-1        203-377-1                1,00                           R 36             Xi 
                                                                                                                         R 38
 
D-LIMONENE                5989-27-5      227-813-5                11,50                          R 10             Xi  
                                                                                                                        R 38              N
                                                                                                                         R 43 
                                                                                                                       R 50/53 
 
       MUSK S 50 in DEP        1222-05-5       214-946-9                0,80                          R 22              Xn 
       TERPINEOL                    98-55-5         202-680-6                1,50                          R 10               Xi 
                                                                                                                                R 38  
 

            1.3. Anjonu virsmaktīvas vielas  

  

        Komponenta nosaukums      CAS            Eiropas              Svara                            Risks         Simbols 

                                                     Numurs      Savienības        koncentracija %*    

                                                                        Uzskaite 
 

          Nātrija laurilētera sulfāts                                                                                             01                               R36/38                   Xi 
                (polimērs)                                                            
 
2. Vasaras  mazgāšanas līdzeklis vējstikliem 
    2.1.       Anjonu virsmaktīvas vielas 
  Komponenta nosaukums      CAS            Eiropas              Svara                         Risks            Simbols
 

                                       Numurs       Savienības        koncentracija %* 
                                                             Uzskaite 
 
          Nātrija laurilētera sulfāts                                                                             01                               R36/38                         Xi 
                (polimērs)                                                  
