Kvalitātes sertifikāts
Ziemas vējstiklu tīrīšanas līdzeklis -Koncentrāts
LV UTN 53603021711/03-2004
 
Partija Nr. 6
Izgatavošanas datums: 20.12.2005
 
	Noteiktie rādītāji
	Mērvienība
	Analīžu rezultāti

	1.Ārējais izskats
	 
	Caurspīdīgs, vienveidīgs šķidrums, bez mehāniskiem piemaisījumiem gaiši zilā krāsā

	2.Blīvums pie 20°C
	g/cm³
	0,909

	3.Šķidrums pH ūdeņraža rādītājs
	pie 20 °C
	8,2

	4.Kristalizācijas temperatūra
	°C
	-60

	5. Gumijas distrukcija 
      (ne vairāk)
	    %
	0,3


 
Atbilst:             LV UTN 53603021711/03-2004
 
 
 
 
Galv.Tehnologs   ___________________/ A. Bekkers /
                                    (paraksts)
2.ĶĪMISKĀ PRODUKTA SASTĀVS UN ZIŅAS PAR BĪSTAMAJĀM SASTĀVDAĻĀM 
Produkta pielietojums: Šķidrums automašīnu vējstiklu mazgāšanai ziemā
 

	Identifikācijas kods
	Sastāvdaļas

nosaukums 
	Koncentracija
%
	Brīdinājuma simboli

un informācija

	67-63-0
	Izopropanols
	50%
	F, R11 

Xi, R36/38    S24/25

	          -
	Anjonu virsmāktivas vielas
	zemāk 0,1%
	 


Sastāvdaļas bez bīstamības: līdz 50% ūdens

 

3. BĪSTAMĪBAS RAKSTUROJUMS
Xi - kairinošs; F - Viegli uzliesmojošs; Saskaroties var kairināt acis, gļotādas un elpošanas sistēmu. Kairina acis un ādu. Sargāt no bērniem. 

 

4. PIRMĀS PALĪDZĪBAS PASĀKUMI. 

Produkts varētu kairināt acis , gļotādu, elpošanas ceļus, tāpēc izvairīties no ieelpošanas, nepieciešamības gadījumā griezties pie ārsta. 

IEELPOŠANA.

Nodrošināt svaiga gaisa pieplūdi, turēt cietušo siltumā un ļaut atpūsties.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

SASKARSME AR ĀDU:

Nomazgāt aplietās vietas ar ūdeni un ziepēm.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   

 

SASKARSME AR ACĪM:

Nekavējoties izskalojiet ar lielu ūdens daudzumu ( ne mazāk kā 10 minūtes ), līdz kamēr mazinās kairinājums. Un griezieties pēc medicīniskās palīdzības.

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

NORĪŠANA:

Produkta norīšanas gadījumā jāpaliek mierīgā stāvoklī, dod dzert ūdeni un jāizsauc ārsts. Neizraisiet vemšanu, ja vien to neliek darīt profesionāls mediķis.

 

 
5. UGUNSDROŠĪBAS UN SPRĀDZIENDROŠĪBAS PASĀKUMI 
5.1. Ieteicamie ugunsdzēšanas līdzekļi: Ūdens, oglekļa dioksīds, putas, pulveris.

5.2. Papildus informācija: Atdzesēt degošos konteinerus ar ūdens strūklu. Lietot elpošanas aparātus un aizsargabģērbu. 

 

 

6. AVĀRIJAS GADĪJUMĀ VEICAMIE PASĀKUMI
 
6.1. Personāla aizsardzība: Slēgtās telpās evakuēt cilvēkus un nodrošināt ventilāciju. Lietot elpošanas aparātus, aizsargbrilles, aizsargcimdus un aizsargabģērbu, lai izvairītos no produkta saskares ar ādu un acīm. 

6.2. Vides aizsardzība: Nepieļaut iekļūšanu kanalizācijā, ūdens tilpnēs un augsnē.Atbrīvoties no atkritumiem saskaņā ar vietējo likumdošanu.

Norobežot izlijušo produktu, lai novērstu izplatīšanos. Izlijušo šķidrumu savākt ar nedegošu absorbējošu materiālu(piemēram smiltis), savākt speciālos konteineros un izvest saskaņā ar vietējo likumdošanu.Lietotajai aparatūrai jābūt iezemētai.

 

7. UZGLABĀŠANAS UN LIETOŠANAS NOTEIKUMI
 

7.1. Lietošana: Kairina acis un ādu. Izvairīties no izgarojumu ieelpošanas.Nepieļaut saskari ar acīm un ādu. Darba laikā nesmēķēt.Lietot tikai nedzirksteļojošus instrumentus.Mazgāt rokas pēc darba.

7.2. Uzglabāšana: Glabāt cieši noslēgtos konteineros vēsā, labi vēdināmā vietā, slēgtā noliktavā istabas temperatūrā.Sargāt no sasilšanas un tiešiem saules stariem. Neglabāt kopā ar barību vai oksidētājiem.

 

 8. DARBA DROŠĪBAS NOTEIKUMI 

 

8.1. Tehniskie līdzekļi: Visai aparatūrai jābūt iezemētai, nedrīkst pieļaut dzirksteļošanu.

8.2. Personāla aizsardzība:
8.2.1. Vispārīgas prasības: Lietot tikai labi ventilējamās telpās. Mazgāt rokas pēc darba ar ziepēm, izmazgāt sasmērētās drēbes.Lietot aizsargcimdus un aizsargbrilles.Darba vietai jābūt nodrošinātai ar ugunsdzēšanas līdzekļiem.

8.2.2. Elpošanas ceļu aizsardzība: Izvairīties no tvaiku ieelpošanas, strādāt labi ventilējamās 

telpās.

8.2.3. Roku aizsardzība: Nepieļaut saskarsmi ar ādu, lietot aizsargcimdus.

8.2.4. Acu aizsardzība: Lietot aizsargbrilles.

 

 

 

9. FIZIKĀLĀS UN ĶĪMISKĀS ĪPAŠĪBAS 

 

	Rādītāju nosaukums
	 
	 Vējst. Līdz.          Koncentr.
	 

	Rādītājs,   Ph
	 
	8
	 

	Blīvums,   g/cm3
	 
	0,944
	 

	Kristalizācijas temperatūra, 0C
	 
	-60
	 


 

ĀREJAIS IZSKATS
Caurspīdīgs, vienveidīgs šķidrums bez mehāniskiem piemaisījumiem gaiši zaļa krāsā.

 

10. STABILITĀTE UN REAKTIVITĀTE
 

STABILITĀTE (TERMISKĀ, GAISMAS, UTML.):                         Stabils
 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

APSTĀKĻI NO KURIEM JĀIZVAIRĀS

Turiet tālāk prom no atklātām liesmām un citiem aizdegšanas avotiem.

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Produkts nesadalās apkārtējā temperatūrā.

 

11. TOKSIKOLOĢISKĀ INFORMĀCIJA
 

PĀRMĒRĪGAS PAKĻAUTĪBAS EFEKTI:

IEELPOŠANA:

Produkta tvaiku ieelpošana ir kaitīga veselībai. Pie lielas tvaiku koncentrācijas ieelpošana kairina gļotādu, elpošanas ceļus, centrālo nervu sistēmu. Var rasties galvassāpes un reiboņi.

 

SASKARSME AR ĀDU:

Ilgstoša vai atkārtota saskarsme var novest pie viegla ādas kairinājuma.

 

SASKARSME AR ACĪM:

Produktam iekļūstot acīs, iespējama acu iekaišana.

 

12. EKOLOĢISKĀ INFORMĀCIJA.
Nepieļaut nokļūšanu kanalizācijā, gruntsūdeņos un atklātās ūdenstilpnēs.

Biodegradācija: Anjonu virsmaktīvajam vielām virs 80%( standarta tests).

 

13. IESPĒJAMIE UTILIZĀCIJAS VEIDI
 
Produkta atlikumi un izlietotais iepakojums jāizvieto saskaņā ar normatīvo aktu prasībām.

 

14. INFORMĀCIJA PAR TRANSPORTĒŠANU.
 

SAUSZEMES TRANSPORTS.

ARD/RID klase.

Nosaukums transporta dokumentā --  šķidrums
TRANSPORTĒŠANAS TEMPERATŪRA 0C:           Apkārtējā līdz 50 0C.

 

 

 

15. NORMATĪVA RAKSTURA INFORMĀCIJA
 
Produkta marķējums:
 

	Xi


	Kairinošs



 
 

                                                F
                                         

                                                   Viegli
                                              uzliesmojošs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
 

Sastāvs: izopropanols

 
Iedarbības raksturojumi:
R11        Viegli uzliesmojošs

R36/38   Kairina acis un ādu

 

Drošības prasību apzīmējumi:                                                            

S2         Sargāt no bērniem

S24/25   Nepieļaut nokļūsanu uz  ādas un acīs

S26       Ja nokļūst acīs, nekavējoties tās skalot ar lielu daudzumu ūdens un

              meklēt medicīnisku palīdzību 

 

Normatīvie akti:
2002.gada 12.marta MK noteikumi Nr.107 “Ķīmisko vielu un ķīmisko produktu klasificēšanas, iepakošanas un marķēšanas kārtība”
2004.gada 24.februāra MK noteikumi Nr.105 “Kārtība, kādā aizpildāmas un nosūtāmas ķīmisko vielu un ķīmisko produktu drošības datu lapas”

2001.gada 08.maija MK noteikumi Nr.186 „ Noteikumi par būtiskajām prasībam mazgāšanas un tīrīšanas līdzekļiem un īpašiem ierobežojumiem vai aizliegumiem attiecība uz darbībām ar tiem.”

16. CITA INFORMĀCIJA
 

Šajā drošības datu lapā sniegtā informācija ir balstīta uz produkta ražotāja sniegtajiem datiem, kas uzskatāmi par korektiem, kā arī uz līdzīgu produktu un to satāvdaļu iedarbības raksturojumu.

1.    Ziemas  mazgāšanas līdzeklis vējstikliem 
             1.1.       Etilspirts
Komponenta nosaukums      CAS            Eiropas              Svara                         Risks     Simbol
                                            Numurs      Savienības        koncentracija %*     
                                                         Uzskaite 
ETANOL                    64-17-5             200-578-6                       30                     R11               F  
 

            1.2. Smaržas un aromātiskas kompozīcija 
     Sintētisko smaržvielu un parfimērijas komponentu maisījums
Komponenta nosaukums      CAS            Eiropas                 Svara                        Risks       Simbols 
                                      Numurs      Savienības        koncentracija %*   

                                                         Uzskaite 
GERANIOL                    106-24-1        203-377-1                1,00                           R 36             Xi 
                                                                                                                         R 38
 
D-LIMONENE                5989-27-5      227-813-5                11,50                          R 10             Xi  
                                                                                                                        R 38              N
                                                                                                                         R 43 
                                                                                                                       R 50/53 
 
       MUSK S 50 in DEP        1222-05-5       214-946-9                0,80                          R 22              Xn 
       TERPINEOL                    98-55-5         202-680-6                1,50                          R 10               Xi 
                                                                                                                                R 38  
 

            1.3. Anjonu virsmaktīvas vielas  

  

        Komponenta nosaukums      CAS            Eiropas              Svara                            Risks         Simbols 

                                                     Numurs      Savienības        koncentracija %*    

                                                                        Uzskaite 
 

          Nātrija laurilētera sulfāts                                                                                             01                               R36/38                   Xi 
                (polimērs)                                                            
 
2. Vasaras  mazgāšanas līdzeklis vējstikliem 
    2.1.       Anjonu virsmaktīvas vielas 
  Komponenta nosaukums      CAS            Eiropas              Svara                         Risks            Simbols
 

                                       Numurs       Savienības        koncentracija %* 
                                                             Uzskaite 
 
          Nātrija laurilētera sulfāts                                                                             01                               R36/38                         Xi 
                (polimērs)                                                  
